
KRAHNEN

           Luftvorhang Druckluft

ECOSTRIP

CE EX II 2 GD c IIC (T6)   RL 94/9/EG 

Eigenschaften / Vorteile

• Geeignet für den Einsatz in den Zonen 0, 1, 2, 21, 22 

• Leistung stufenlos regelbar

• Hohe Leistungsfähigkeit bei geringem Luftverbrauch

• Wartungsfrei und geräuscharm

• Geeignet für problematische Medien

• Keine rotierenden oder beweglichen Teile

• Sehr robust trozt geringem Gewicht

• Einfache Handhabung

• Beliebige Einbaulage Auch in Nicht-Ex-Version lieferbar.

• Geringe Anschaffungskosten

Anwendungsspektrum 

Funktionsprinzip

Abmessungen

Technische Daten

Typ Verbrauch Blasvol. Anschluss Länge Werkstoff Art. Nr.

m³/h* m³/h* mm ** EX

ECOSTRIP 51 10,8 368 1/4" 51 Aluminium 2001826

ECOSTRIP 152 33,6 1104 1/4" 152 Aluminium 2001827

ECOSTRIP 228 50,4 1656 2x 1/4" 228 Aluminium 2001828

ECOSTRIP 305 67,2 2208 2x 1/4" 305 Aluminium 2001829

ECOSTRIP 500 95,3 3280 4x 1/4" 500 Aluminium 2001830

*Alle Angaben basieren auf einem Versorgungsdruck von 4,5 bar 

** Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.

Der ECOSTRIP erzeugt eine laminare Luftvorhangströmung auf einer geraden Strecke und eignet sich bestens zum Kühlen und Trocknen von
Gegenständen mit breiten Flächen. Ebenfalls kann der lineare Luftstrom als Transportmittel an Bändern oder Transportstraßen verwendet
werden.
 
Eine weitere Anwendung findet der ECOSTRIP an Rührwerken oder offenen, drucklosen Anlagen zur Abweisung von Flüssigkeitsspritzern
sowie als Ablenkung von giftigen Gasen im Sinne eines Schutzfensters.   

Die zugeführte Druckluft entweicht aus einem längsseitigen Spalt aus der ECOSTRIP-Kammer. Über zwei Fasen wird der Luftstrom umgelenkt.
Dabei entsteht am Ausgangsspalt ein Unterdruck, welcher die Umgebungsluft ansaugt. Die Summe der Druckluftzufuhrmenge und der
angesaugten Umgebungsluft ergibt das Blasvolumen.
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