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Industriesauger für Flüssigkeiten Elektro

KV 100 W/D 
KV 100/2 W/D MP

Mobiler Industriesauger 

Anwendungsspektrum 

Eigenschaften / Vorteile
• Leistungsstarker Motor
• Großes Anwendungsspektrum und platzsparender Aufbau
• Einfache Entnahme der Schwimmerabschaltung
• Sehr robust bei geringem Gewicht
• Eingebauter Motorschutzschalter
• Stromkabel Länge= 10m
• Grobschmutzfilter aus Metall zum Schutz des Motors
• Typ MP mit integrierter Tauchpumpe für Dauerbetrieb
• Typ MP mit Steckdose ausgestattet

KV 400 1,1 MP     KV 400 1,1
Rückansicht 

Technische Daten Modell Art.Nr.
Motor 2 x 1.000 Watt KV 100/2 W/D 2003645
Spannung 230 V  50 Hz~ KV 100/2 W/P mit Fördertauchpumpe 2004226
Ansaugvolumen 300 m³/h
Unterdruck 220 mbar Lieferumfang Art.Nr.
Behältervolumen 90 Liter Handsaugvorrichtung Set,  ø 38 mm 2004175
Filterfläche gesamt ohne Filter bestehend aus:
Schlauchanschluss 38 mm / 50 mm Saugschlauch, L= 3 m mit Schlauchendmuffen 2004451
Geräuschentwicklung max. 72 dB (A) Handsaugrohr, 3-teilig aus Edelstahl 2004235

Bodendüse, Bürststreifen, B= 375 mm 2008627
Maße L x B x H (kg) Bodendüse, Gummilippen, B= 375 mm 2004157
KV 100/2 W/D 640x560x970 mm (31,0 kg) Fugendüse, Kunststoff, L= 300 mm 2008626
KV 100/2 W/D MP 640x560x970 mm (36,0 kg)

Bei Modelltyp MP zusätzlich:
Tauchpumpe 700 Watt s.Katalog
Förderschlauch, 6 m, 38 mm mit Schlauchendmuffen s.Katalog

KV 400 1,1 MP 
mit integrierter Tauchpumpe

Zubehör: Im Lieferumfang 
enthalten

Bestens geeignet für die Aufnahme von großer Menge 
Flüssigkeiten sowie bei schaumbildenden Flüssigkeiten.
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